WOLFRUM

KAROSSERIECENTER

Anleitung zur Freischaltung der halbjahrlichen Touch-Lizenz

Voraussetzung:

Der Download der aktuellen Updatedatei Uber die Homepage www.karosseriecenter-

wolfrum.de muss abgeschlossen sein und die Installation dieser Dateien auf dem
Touch Laptop sind erfolgt; siehe dazu auch das Info Video auf der Homepage
(Downloads).

1. Zur Freischaltung gehen Sie nun auf unsere Homepage www.karosseriecenter-
wolfrum.de unter den Reiter ,Freischaltung®
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Dieser Dienst ermaglicht das Herunterladen der Datenblatter von neuen Autos, die nach
= dem Versand der aktuellen CD gemessen wurden

2. Bitte tragen Sie nun Username und Password ein, den Sie auf unserer Rechnung
finden. Danach Enter klicken

R

Username:
Password:

| Enter || Cancel |



http://www.karosseriecenter-wolfrum.de/
http://www.karosseriecenter-wolfrum.de/
http://www.karosseriecenter-wolfrum.de/
http://www.karosseriecenter-wolfrum.de/

Alle Felder mit ** sind Pflichtfelder und wie folgt zu pflegen:

Modifica profilo utente
(** = campi obbligatori)

Usemame: 11500355 xmlnzzo['Strasseﬁ

md:[berelts}gefulltﬁ—l. s Stadt] =
g‘c:‘c’::%')'am modifica al primo car{ BEZ = provincBundesland)
Ragione sociale] Name derjEirma, _ ** Telefono: Telefon Jo+
cognome] Nachname, Joe Fax{ FAX: ]"
Nome{ V.OrName Je= e-mail €zmail’
Nazione{ Landi-->. Germany|[** partita VA miti™ = fullen I’

Rivenditore Betreuer.=. Wolfr o=
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[ Conferma || Lista modelli || Codice di sblocco || Scarica aggiomamento || INFO PRIVACY |

Danach mit ,Conferma“ bestatigen.

ISollte danach die Meldung kommen ,Die Website kann diese Seite nicht anzeigen®, dann
klicken Sie bitte auf die unten aufgeflihrte Meldung ,Aktualisieren Sie die Seite“!

|0 Die Website kann diese Seite nicht anzeigen

HTTP 500

Wahrscheinlichste Ursachen:
+ Die Website wird momentan gewartet.
+ Die Website enthalt einen Programmierfehler.

Mégliche Vorgehensweise:
® Aktualisieren Sie die Seite.
® Gehen Sie zur vorherigen Seite.

() Weitere Informationen

Sie werden nun nochmals auf die Eingabemaske weitergeleitet mit Ihren eingetragenen
Daten zur Ansicht.

Bitte klicken Sie unten auf das dritte Feld mit dem Text ,Codice di sblocco®.

TIPP: Drucken Sie sich dieses Blatt aus, um Ihre Informationen fir die nachste Freischaltung
griffbereit zu haben

Sie werden nun noch nach lhrem Primércode sowie der Touch Nummer gefragt. Diese
Daten erhalten Sie, wenn die Touch Software gestartet wird.

Codice primario:|
Numero di matricola TOUCH:|

Wenn diese Felder ausgefullt sind, dann bitte ,Conferma*“ fur bestéatigen klicken.



Sie erhalten nun den Freischaltcode unten angezeigt: Codice die Sblocco. Bitte diese
Nummer notieren.

Bitte 6ffnen Sie nun die Spanesi Touch Software und gehen auf das Feld ,Jetzt eintragen®
fur die Aktivierung der neuen Lizenz.

‘Erlaubnis Touch Copyright ©
Primar-Kode | Bareijts gefiillt
Matrikelnummer Touch
Username Touch On Line I ®
Daten aus unserer Rechnung eintragen

Passwort Touch On Line I *

Den Freigebn-Kode angeben

*
DEMO |

Hier den Freigabecode eingeben

Vi =

Bestatigung Absagen

* = Felde zu erganzen

Den FAX ausfiillen | Help |

Danach ,Bestatigung® driicken.

Die Touch Lizenz ist nun fiir den neuen Zeitraum aktiv geschaltet.

Bitte prifen Sie nach dem Start der Software unter ,,Einstellungen®, ob die Felder wie auf
diesem Bild farblich markiert sind. Falls entsprechende Felder schwarz markiert sind, so
konnen Sie die Anderung mit einem Mausklick durchfiihren.

Die Markierung der Ziffern XYZ in rot bedeutet, dass bei der Messung von
mechanischen Teilen die X-/Y- und Z-Koordinaten am Display erscheinen.



